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一、编制目的
践行“城市是人民的城市”重要理念，强化城市精细化管理，进一步加强建设工程围挡设计、施工、使

用、维护等环节的管理，提升围挡的适用性、安全性、美观性，助力城市形象和品质提升，实现城市环境干
净、整洁、有序、安全，让人民群众在城市生活的更舒心、更美好，拥有更多的获得感、幸福感。

二、编制依据
本标准依照《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场环境与卫

生标准》、《城市户外广告和招牌设施技术标准》、《芜湖市户外广告设置管理办法》等，结合芜湖市全国
文明城市、卫生城市创建，市住建局、市文明办有关文件规定制定。

三、围挡设置原则
围挡遵循“统一、美观、安全、耐久”的原则。
四、适用对象和范围
适用对象：本标准图册适用于市区房屋建筑工程围挡、市政工程围挡，包括围挡的设置、使用、维护与

拆除。
适用范围：本导则适用芜湖市区范围内围挡的设置与管理。
五、分区域管理
围挡按照划分的市区一类、二类区域设置。一类区为：镜湖区（中江大道以西、天门山路以南)、弋江区

（峨山路以北、弋江路以西）、鸠江区（安澜路以西、涌金路以南）、三山经济开发区（龙湖路以西、浮山
路以南、官河路以东、磨山路以北）等核心区域，其他区域为二类区。一类区房屋建筑工程、市政工程围挡
须使用对应的标准一；二类区房屋建筑工程、市政工程围挡使用对应的标准二，鼓励提升等级使用标准一。

六、公益广告要求
围挡上须统一设置不少于30%的公益类广告，文明创建公益广告以市文明办统一要求的内容为准，任何

参建单位不得随意增设其他类广告。道路上的施工围挡应依照市交警部门规定的交通警示标志设置。

引言
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第一部分 围挡分类
（一）基本规定

（二）房屋建筑工程围挡标准

（三）市政工程围挡标准

（四）围挡喷淋系统



一、建筑工地施工围挡应根据工程性质、工期、场地条件并结合施工组织等实际情况，选用合适的材质。

二、施工围挡在基本构造统一的原则上，根据本标准并结合使用需要细化的外观造型及宣传画面的设计，达到美观的效果，

并实现与周围环境的协调。围挡外观造型标准如下：

（一）围挡自地面至围挡顶端（不含柱头和灯具）高度统一为主干道不低于2.5米（次干道不低于1.8米）。围挡顶部须按照要

求设置扬尘防治喷淋系统。

（二）围挡设置不少于围挡面积30%的公益广告。原则上以仿真草皮和绿色夹芯板为底色的围挡上设置白色的亚克力或PVC

材质字样；（灰）白色底板上设置整板的喷绘布，或天蓝色亚克力或PVC材质字样，色调淡雅、颜色统一。

（三）施工围挡装饰画面或广告画面应与墙体粘贴平整、制作美观、安全可靠。

三、鼓励根据项目所处位置和环境，设置与周边环境相匹配的特色围挡。

四、施工围挡按照工程管理模式进行管理，保证施工质量及后续使用安全。

（一）施工围挡的建设及提升改造由建设单位统一组织实施。

（二）围挡应根据环境特点及场地类别进行专项设计，设计内容应包括但不限于结合安全验算、外观装饰画面、灯光等内

容。

（三）对于新建项目，监理单位应将施工围挡是否符合要求纳入开工条件审查，组织建设单位、施工单位进行验收，重点验

收围挡基础及围挡结构的强度、稳定性等。验收不合格的，不得签发开工令。对于在建项目进行围挡提升改造的，在改造完成后应

按照上述要求组织验收。

五、在围挡使用阶段，建设、施工、监理单位等加强巡查，做好日常维护工作。

基本规定
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1、围挡材质采用灰白色轻质烤漆钢板，上、下横梁采用
深灰色烤漆钢板，围挡自地面至围挡顶端（不含柱头和灯具）
高度统一为2.5m。

2、每隔4-6m设置一根立柱（也可根据实际情况适当调
整间距），立柱规格尺寸为2500mmx300mmx200mmx-
1.5mm（具体见图示），顶部设置深灰色上横梁压顶，立柱
顶部设置中式灯或夜间警示灯或造型。每隔不超过2m设置暗
柱和斜撑，增加围挡稳定性。

3、围挡或可采用混凝土基础或预制砌块基脚，高度不低
于30cm，防止污水泥浆外溢，增强围挡平整性和抗风稳定
性。

4、围挡表面设置不少于30%围挡面积的喷绘公益广告。
5、围挡顶部须按照要求设置扬尘防治喷淋系统，设置要

求详见本图册P25页。
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房屋建筑工程围挡标准一

围挡样式及工艺选择



2.5m

4-6m
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房屋建筑工程围挡标准一

围挡样式结构
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围挡端部设置天蓝色亚克力/PVC字样：企

业名称、项目名称及建设、施工、监理企业名

称。

企业简称字体为企业专用字体

其它字体：微软雅黑（粗体）

字体大小

企业LOGO：600mmx600mm

企业简称：250mmx250mm

项目名称：400mmx400mm

各单位名称：150mmx150mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。

企业简称
建设单位：XXXXXXX
监理单位：XXXXXXX
施工单位：XXXXXXX

芜湖市XXXXXX项目LOGO

房屋建筑工程围挡标准一

围挡字体设置
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1、宣传标语要求简明、突出。

2、灰白色底板上设置天蓝色亚克力或PVC

材质宣传标语可添加矢量插画。

字体：微软雅黑（粗体）

字体大小：400-600mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。

3、灰白色底板上或设置不少于30%围挡

面积的喷绘公益广告（具体见图示）。

推进生态文明 建设绿色芜湖

房屋建筑工程围挡标准一

宣传标语设置
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推进生态文明 建设绿色芜湖
企业简称

建设单位：XXXXXXX
监理单位：XXXXXXX
施工单位：XXXXXXX

芜湖市XXXXXX项目LOGO

房屋建筑工程围挡标准一

围挡整体效果图
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1、围挡材质以轻质钢板为宜，围挡自地面至围挡顶端
（不含柱头和灯具）高度统一为2.5m。

2、每隔4-6m设置一根立柱（也可根据实际情况适当调
整间距），立柱截面尺寸规格为300mmx200mm（具体见图
示），顶部设置深灰色上横梁压顶，立柱顶部设置中式灯或夜
间警示灯或造型。每隔不超过2m设置暗柱和斜撑，增加围挡
稳定性。

3、围挡基脚宜采用深灰色混凝土基础或预制砌块，高度
不低于30cm，防止污水泥浆外溢，增强围挡平整性和抗风稳
定性。

4、围挡表面铺设绿色仿真草皮，或采用绿色底纹的彩钢
板，做到统一整洁。

5、围挡顶部须按照要求设置扬尘防治喷淋系统，设置要
求详见本图册P25页。

房屋建筑工程围挡标准二

围挡样式及工艺选择
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2.5m

4-6m

房屋建筑工程围挡标准二

围挡样式结构
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1、围挡端部设置白色亚克力/PVC字样：

企业名称、项目名称及建设、施工、监理企业

名称。

2、绿色底板上设置白色亚克力或PVC材

质字体：

企业简称字体为企业专用字体

其它字体：微软雅黑（粗体）

字体大小

企业LOGO：600mmx600mm

企业简称：250mmx250mm

项目名称：400mmx400mm

各单位名称：150mmx150mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。

建设单位：XXXXXXX
监理单位：XXXXXXX
施工单位：XXXXXXX

芜湖市XXXXXX项目

企业简称

LOGO

房屋建筑工程围挡标准二

围挡字体设置
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1、宣传标语要求简明、突出。

2、绿色底板上设置白色亚克力或PVC材

质宣传标语可添加矢量插画

字体：微软雅黑（粗体）

字体大小：400-600mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。 推进生态文明 建设绿色芜湖

房屋建筑工程围挡标准二

宣传标语设置
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建设单位：XXXXXXX
监理单位：XXXXXXX
施工单位：XXXXXXX

芜湖市XXXXXX项目

企业简称

LOGO 推进生态文明 建设绿色芜湖

践行低碳生活 共享绿色家园 垃圾分类我能行 绿色生活我先行

房屋建筑工程围挡标准二

围挡整体效果图
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1、围挡材质采用镀锌烤漆钢板，围挡自地面至围挡顶

端（不含柱头和灯具）高度统一为2.5m。

2、百叶板1250mmx1900mmx0.6mm、H立柱截面

尺寸100mmx120mmx1.0mm（具体见图示）。围挡顶面

上卡槽内安装LED灯带。

3 、 围 挡 基 脚 采 用 装 配 式 混 凝 土 基 墩 ， 基 墩 上 宽

300mm、下宽550mm、高600mm（具体见图示），防

止污水泥浆外溢，增强围挡平整性和抗风稳定性。

4、围挡表面设置不少于30%围挡面积的喷绘公益广

告。

5、围挡顶部须按照要求设置喷淋系统，设置要求详见

本图册P25页。

市政工程围挡标准一

围挡样式及工艺选择



第15页

市政工程围挡标准一

装配式基础底座做法
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1、围挡端部设置白色亚克力/PVC字样：

企业名称、项目名称及建设、施工、监理企业

名称。

2、字体规格：

企业简称字体为企业专用字体

其它字体：微软雅黑（粗体）

字体大小

企业LOGO：600mmx600mm

企业简称：250mmx250mm

项目名称：400mmx400mm

各单位名称：150mmx150mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。 

企业简称

LOGO

市政工程围挡标准一

围挡字体设置
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市政工程围挡标准一

围挡整体效果图
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1、围挡材质采用轻质夹心钢板，围挡自地面至围挡顶

端（不含柱头和灯具）高度主干道为2.5m，次干道为2m。

2、围挡顶部及底部分别设置100mm高的钢槽压顶和钢

槽 托 底 ， 每 隔 3 m 设 一 个 锚 固 于 地 面 的 钢 立

100mm×100mmx10mm。每隔不超过2m设置斜撑，增

加围挡稳定性。

3、围挡基脚处可采用装配式底座或砌块砌筑，高度不

低于30cm，防止污水泥浆外溢。

4、围挡顶部须按照要求设置扬尘防治喷淋系统，设置

要求详见本图册P25页。

市政工程围挡标准二

围挡样式及工艺选择
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1、围挡基础底座采用装配式底座，高度不低

于30cm，防止污水泥浆外溢。

2、装配式底座采用混凝土浇筑制作，外立面

刷黄黑交通警示条。

3、围挡钢立柱用膨胀螺栓固定于装配式底座

上。每隔不超过2m 设置斜撑，增加围挡稳定性。 

市政工程围挡标准二

装配式基础底座做法
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3m

2.5m

市政工程围挡标准二

围挡样式结构
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建设单位：XXXXXXX
设计单位：XXXXXXX
监理单位：XXXXXXX
施工单位：XXXXXXX

开竣工日期：XXXXXXXX

芜湖市XXXXXX项目

1、围挡端部设置白色亚克力/PVC字样：

企业名称、项目名称及建设、施工、监理企业

名称。

其它字体：微软雅黑（粗体） 

字体大小        

企业简称：250mmx250mm

项目名称：300mmx300mm

各单位名称：180mmx180mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。

市政工程围挡标准二

围挡字体设置
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1、宣传标语要求简明、突出。

2、绿色仿真草皮上设置白色亚克力或

PVC材质宣传标语可添加矢量插画

字体：微软雅黑（粗体）

字体大小：400-600mm

特殊情况适当调整字体大小或样式。
推进生态文明 建设绿色芜湖

市政工程围挡标准二

宣传标语设置
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建设单位：XXXXXXX
设计单位：XXXXXXX
监理单位：XXXXXXX
施工单位：XXXXXXX

开竣工日期：XXXXXXXX

芜湖市XXXXXX项目 富强  民主

市政工程围挡标准二

围挡整体效果图
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在道路上围挡施工，为保障通行安全路口及拐弯处需要设置通透性围挡，透空长度为12m，在

通透围挡后方设置封闭式二次围挡，将施工区域与透空区域封闭隔离，具体形式见下图所示： 

市政工程转角围挡设置

设置封闭式二次围挡
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1.在围挡顶梁或压顶内侧设置扬尘防治要求的通长给

水管及水雾喷头，采用螺栓安装 U 型卡、骑马卡等金属固

定扣件或支架，固定卡应随喷头位置敷设，喷头朝向工地

内。喷淋给水管颜色建议选用浅灰色，或喷涂成浅灰色，

安装应整齐美观，高度不宜超过围挡顶面 0.3m。

2.管材及连接件采用 PE 或 PPR 管。主管直径不小于 

DN32，支管直径不小DN20；喷淋应满足水雾化喷洒功

能，出水成扇形喷洒，喷头向着工地内，喷头宜间隔 1.5 

米均匀设置，孔径 2.4～3.2mm。增压泵每200m设置一

个，增压泵扬程不小于200m，水源可利用自来水、集水

坑内蓄水或水井。

围挡顶部设置喷淋系统

喷淋系统
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围挡顶部设置喷淋系统

喷淋系统
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第二部分 建筑工地大门和实名制通道
（一）基本规定

（二）有横眉大门设置样式

（三）无横眉大门设置样式

（四）五牌一图



一、建筑工地大门形式可参考本标准图册选用，如企业对出入口及施工大门有企业标准要求且高于本

标准图册的，可按企业标准设置大门样式，保证大门及出入口牢固、可靠、美观。

二、出入口应按照施工现场总平面图进行设置，不允许随意增加，也不允许在围挡上随意改造设置临

时出入口。

三、主要施工车辆出入口，宜设置自动伸缩式大门或双扇内开门，并于醒目位置标明项目名称和参建

企业名称。

四、建筑工地大门人行通道处须设置全高旋转闸实名制通道，包含劳务工人和管理人员到岗人脸识别

考勤打卡功能。

五、五图一牌设置要求：

1、建筑工地主要是房屋建筑工程，设置在大门口一侧显著位置，图牌尺寸：高度120cm，宽度

80cm。

2、市政工程在主要交通路口围挡正面设置。图牌尺寸：高度80cm，宽度60cm。

3、图牌包括：工程概况牌、施工现场平面图、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、组织机构

图、施工告示牌、扬尘防治公示牌等，要做到统一、规范，并注明工程计划开工及结束日期。

基本规定
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设置实名制通道

有横楣大门设置样式

大门整体效果图
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有横楣大门参考样式一

大门整体效果图
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有横楣大门参考样式二

大门整体效果图
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设置实名制通道

无横楣大门设置样式

大门整体效果图
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无横楣大门参考样式一

大门整体效果图
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无横楣大门参考样式二

大门整体效果图



五牌一图样式
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五牌一图


